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Un enfoque único  para la refrigeración de gran formato.



Enfocarse en la 
ecología

es más fácil que nunca con el exhibidor de gran formato, 

autocontenido, para la venta al detalle de True: el TRM. 

El exclusivo sistema de refrigeración modular de 

alto rendimiento con refrigerante natural R290, brinda 

confiabilidad, eficiencia energética y facilidad de instalación.

Disfrute de la gran capacidad de almacenamiento de 

productos combinada con una solución de refrigeración 

preparada para el futuro, diseñada exclusivamente para 

aplicaciones de retail.

A medida que se intensifican las presiones regulatorias 

para el uso de los refrigerantes con alto potencial de 

calentamiento global (GWP), la necesidad de adoptar 

prácticas sostenibles se ha convertido no solo en una 

opción ética, sino en una estrategia fundamental.
 

Los exhibidores autocontenidos de gran formato de la Serie 

TRM de True son la solución de refrigeración sostenible.

TRM™ es una marca regsitrada de True Manufacturing, Inc.



facilidad de instalación

eficiencia energéticaeficiencia energética
confiabilidadconfiabilidad
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Los TRM son un enfoque  
único para la refrigeración        
de gran formato.
Disfrute de un conveniente sistema de refrigeración autocontenido 
con la misma capacidad que un sistema alimentado de forma remota.

Las tiendas de conveniencia y supermercados ahora pueden 
aprovechar estratégicamente los sistemas de refrigeración autónomos 
con ventajas superiores a los sistemas remotos tradicionales.
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Las ventajas de la refrigeración 
autocontenida de los TRM...

•	 Los sistemas de refrigeración de hidrocarburos (R290) de bajo potencial 
de calentamiento global (GWP) están preparados para el futuro y están 
exentos de las regulaciones de refrigeración estatales y de la EPA.*

•	 Fácil instalación. No es necesario instalar líneas de refrigerante a una 
unidad condensadora remota.

•	 Los sistemas de refrigeración sellados en fábrica de velocidad variable,               
evitan las fugas.

•	 No hay necesidad de contratar costosos técnicos de refrigeración para la 
instalación del gabinete.

•	 Modelos de alta eficiencia aprobados por Energy Star®.

•	 El Sistema de Respuesta de Refrigeración Dinámica de True™ , previene 
tiempo de inactividad y pérdida de producto.

5
*United States Environmental Protection Agency (EPA).
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Anticipe la eliminación gradual 
de los refrigerantes HFC y de 
alto GWP
Con las regulaciones para eliminar gradualmente los refrigerantes HFC 
y de alto potencial de calentamiento global (GWP), el exclusivo sistema 
de refrigeración de hidrocarburos R290 de la serie TRM es una gran 
opción que no sacrifica lo que es vital para la refrigeración comercial en                  
el mercado minorista.

Regulaciones para los refrigerantes HFC
•	 Ley EPA/AIM* – Presenta una agenda agresiva para la eliminación 

de HFC. Reduce la disponibilidad de producción de HFC y facilita la 
transición a refrigerantes de bajo GWP.

•	 Nuevo Programa de Transiciones Tecnológicas de EPA – Restringe el 
uso de refrigerantes HFC con mayor GWP en equipos de refrigeración 
comercial para la venta al detalle. Las restricciones comienzan a partir 
del 1 de enero de 2025 para los equipos independientes.
Las restricciones comienzan el 1 de enero de 2026 para los equipos 
de  tiendas de conveniencia y supermercados.

¿Qué efecto tendrá la eliminación gradual           
de los HFC en la refrigeración comercial?
•	 Los precios de los refrigerantes HFC seguirán aumentando.

•	 La disponibilidad de refrigerantes HFC será escasa.

•	 Los refrigerantes de bajo GWP, como el R290, serán fundamentales  
en el futuro.
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% Reducción de HFC: Línea De Tiempo
2022	 2024	 2029	 2034	 2036

10%
40%

70%
80% 85%

*United States Environmental Protection Agency (EPA).
American Innovation and Manufacturing (AIM).



El Refrigerante Del Futuro – R290
Con el primer exhibidor ecológico de gran formato de True, los minoristas              
ahora tienen una solución que establece el estándar de la industria para la 
comercialización sostenible.

Con R290 se obtiene una solución simplificada

El refrigerante R290 ha revolucionado la forma en que operan los minoristas. 
Los refrigerantes HFC representan una gran amenaza para la atmósfera y no 
ofrecen beneficios. Los refrigerantes amigables con el medio ambiente (R290) 
modernizan las operaciones mediante:

•	 La reducción del consumo de energía y el                                                         
cumplimiento con los estándares Energy Star.

•	 La protección de la capa de ozono.

•	 La exención de leyes estatales de EE.UU. y de la EPA.

•	 La flexibilidad que ofrecen a la industria minorista                                             
con los equipos modulares.
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Potencial De Calentamiento Global 
De Los  Refrigerantes

3922

R404A

1430

R134A

0.02

R290

 80%
Menos

Refrigerante*
*En comparación con las unidades 

híbridas HFC actuales.



Energy Star True TRM
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TRM - Rendimiento Energético
Ahorro en consumo de energía (KwH) por                    
debajo de los estándares de  Energy Star®



TRM - Rendimiento Energético
Ahorro en consumo de energía (KwH) por                    
debajo de los estándares de  Energy Star®
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Redefiniendo los estándares 
de alto rendimiento.
Con su tecnología avanzada y su diseño innovador, la serie TRM no solo 
supera a los modelos tradicionales, sino que también toma el liderazgo 
en responsabilidad ambiental.

•	 Refrigerante preparado para el futuro R290.

•	 Cumple con los estándares de Energy Star y está catalogado como 
equipo autocontenido en el Departamento de Energía de EE.UU. 
(DOE).

•	 18% más volumen interior comparado con los equipos tradicionales.

•	 Sistema de refrigeración sellado, autocontenido, cargado en fábrica 
para mayor confiabilidad.

•	 Tecnología de autolimpieza del condensador (RCU) proporciona un 
consumo de energía constante y confiable.

•	 Sistema de nivelación incorporado (True Level™) para una instalación 
fácil.

•	 The True Dynamic Refrigeration Response System™.  
Refrigeration capacity is adjusted based on demand.

•	 Sistema de Respuesta de Refrigeración Dinámica de True™, ajusta la 
capacidad de refrigeración en función de la demanda.
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Solución completa de prevención 
de pérdidas para minoristas.
El Sistema de Respuesta de Refrigeración Dinámica de True™, cuenta con una 
eficiencia inigualable y tecnología de vanguardia, lo que garantiza temperaturas 
constantes donde y cuando se necesita. La arquitectura única del sistema de 
refrigeración de los exhibidores TRM reduce el tiempo de inactividad y la pérdida 
de producto (excluye TRM2M).

Tecnología de 
autolimpieza del 
condensador
Con su diseño innovador, la tecnología de 
autolimpieza del condensador de True invierte la 
dirección del ventilador en cada arranque para dirigir 
el flujo de aire a través del serpentín del condensador 
y eliminar eficazmente polvo e impurezas.

•	 Elimina la necesidad de limpiar el condensador.
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Temperaturas
Más Frías

Productos
Más Frescos

Aumento
de la vida útil de 

la unidad

 20%
Menos Consumo 

De Energía
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TRM - Características
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•	 Altura visible del cristal de 177.8cm garantiza la máxima 
exhibición del producto.

•	 Parrillas en voladizo de 76.2cm de ancho, el estándar de              
la industria.

•	 Profundidad del gabinete diseñada estratégicamente a 98.7cm.

•	 Deslizadores de suelo que no dejan marcas.

•	 Sistema de nivelación incorporado (True Level™).

•	 Sistema de refrigeración autocontenido, cargado en fábrica.

•	 Parrilla inferior grande de 71cm de profundidad.

•	 Sin evaporador interior del gabinete — No necesita una bomba 
de condensado, no existen desagües obstruidos ni mangueras. 

•	 Fácil de instalar: no se necesita un técnico en refrigeración.

•	 Sistema eléctrico "plug-and-play", conecta y ¡listo! — Solución de 
refrigeración autocontenida, modular, preparada para el futuro.

•	 Entra a través de un marco de puerta de 213cm.

TRM2L | 2M

Innovación Total En Refrigeración De Gran Fromato



TRM - Características
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TRM3L | 3M TRM4L | 4M

Innovación Total En Refrigeración De Gran Fromato

Profundidad del 
gabinete
98.7cm (387⁄8")

Ancho de la parrilla 
76.2 cm (30")

Interior blanco

Sistema de  
refrigeración 
modular

Altura del cristal 
177.8cm (70")

Ancho del cristal 
67.3cm (261/2") 

Deslizadores que 
no dejan marcasSistema de nivelación  

incorporado
(True Level™)

Profundidad de 
las parrillas
En voladizo:
63.5 cm (25")
Parrilla inferior:
71 cm (28”)
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La serie TRM es el moderno sistema de 
refrigeración de gran formato de True.

Nuestros gabinetes TRM cambian las reglas del juego 
cuando se trata de facilidad de instalación. Una vez que 
la unidad está desembalada, se puede mover fácilmente 
a su posición debido a nuestros deslizadores de piso que 
no dejan marcas. Dos personas que utilizan herramientas 
básicas pueden completar la instalación, sin necesidad 
de un técnico de servicio o refrigeración.

¡En solo unos sencillos pasos, sus gabinetes True 
TRM pueden estar en funcionamiento y exhibir 
maravillosamente sus productos como nunca antes!

Paso 1: Desembale
y mueva la unidad

Remueva el embalaje 
y mueva la unidad a la 
ubicación final utilizando los 
deslizadores de piso o el 
dispositivo de preferencia 
para deslizar el gabinete.

Step 2: Nivele la(s)                      
unidad(es)

Nivele la unidad utilizando 
el sistema True Level™.

1

2

3



TRM - Instalación
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Step 3: Instale el (los) 
sistema(s) de refrigeración

Instale el sistema de refrigeración 
en la parte superior del gabinete 
utilizando herramientas simples 
de uso diario y los accesorios 
suministrados.

Step 4:
"El toque final"

Instale cubiertas, placas 
protectoras, estantes inferiores 
y divisores.

¡Fácil instalación en su negocio!
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TRM - Nomenclatura

Temperatura
L | Baja (-14.4°C -23.3°C)
M | Media (0°C - 5°C) 
MS | Media + Pata Sísmica
LS | Baja + Pata Sísmica

Modelo
TRM | True Retail
Merchandiser

Secciones/Puertas
2 | Puertas
3 | Puertas
4 | Puertas

Exterior del gabinete
BLK | Negro (027)

Tipo de panel lateral (para unión/de acabado)
YY | Izquierdo: Panel unión, Derecho: Panel unión
YN | Izquierdo: Panel unión, Derecho: Panel acabado
NY | Izquierdo: Panel acabado, Derecho: Panel unión
NN | Izquierdo: Panel acabado, Derecho: Panel acabado

T R M 3 L - Y Y - B L K -



TRM - Nomenclatura

Estilo/Color del Marco 
de la Puerta
1BLK | Negro (027)
1SLV | Plata

Interior del gabinete
BLK | Negro (027) 
WHT | Blanco (110)

Bisagras
L | Izquierda (todas)
R | Derecha (todas)
NO | Izqierda/Derecha Combo (L/R)

Iluminación
4 | 4000K LED

W H T - 1 B L K L L L - 4
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TRM2L | 2M

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm

 

 4 7/32"
107mm

 

 102"
2591mm

 

29 7/8"
759mm
DOOR

73 1/16"
1856mm
DOOR

A

A

 67 1/2"
1715mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 80 1/2"
2045mm

 

 68 1/8"
1730mm

 

 25"
635mm

 

SECTION A-A

TRM2M-BLK-WHT-1BLKLL-NN-4              01/26/23
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SECTION A-A

TRM2M-BLK-WHT-1BLKLL-NN-4              01/26/23

TRM2L
Dimensiones del 
gabinete (mm)

L P † A

1715 988  2591

Dimensiones
internas (mm) 1588 711 1730

Temperatura -23.3˚C / 14.4˚C

Voltaje
208-240/60

Caballos de 
fuerza

(por unidad
de refrigeración)

Amps NEMA

(11/4) 21/2 13.8 NEMA-L6-20P

Puertas 2

Parrillas 10

Temperatura Baja

TRM - Vistas

TRM - Especificaciones

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm

 

 4 7/32"
107mm

 

 102"
2591mm

 

29 7/8"
759mm
DOOR

73 1/16"
1856mm
DOOR

A

A

 67 1/2"
1715mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 80 1/2"
2045mm

 

 68 1/8"
1730mm

 

 25"
635mm

 

SECTION A-A

TRM2M-BLK-WHT-1BLKLL-NN-4              01/26/23

† La profundidad no incluye 35 mm de las manijas de las puertas.
Dimensiones redondeadas a la medida más cercana en milímetros. Especificaciones sujetas a  cambio sin previo aviso.

TRM2M

Temperatura Media

Dimensiones del 
gabinete (mm)

L P † A

1715 988  2591

Dimensiones
internas (mm) 1588 711 1730

Temperatura 0˚C / 5˚C 

Voltaje
208-240/60

Caballos de 
fuerza

(por unidad de 
refrigeración)

Amps NEMA

(3/4) 11/2 5.3 NEMA-L6-15P

Puertas 2

Parrillas 10
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TRM3L | 3M

Temperatura Baja

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm

 

 4 7/32"
107mm

 

 102"
2591mm

 

73 1/16"
1856mm
DOOR

29 7/8"
759mm
DOOR

A

A

 97 15/16"
2488mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 68 1/8"
1730mm

 

 25"
635mm

 

 80 1/2"
2045mm

 

SECTION A-A

TRM3              10/12/22

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm

 

 4 7/32"
107mm

 

 102"
2591mm

 

73 1/16"
1856mm
DOOR

29 7/8"
759mm
DOOR

A

A

 97 15/16"
2488mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 68 1/8"
1730mm

 

 25"
635mm

 

 80 1/2"
2045mm

 

SECTION A-A

TRM3              10/12/22TRM - Vistas

TRM - Especificaciones

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm

 

 4 7/32"
107mm

 

 102"
2591mm

 

73 1/16"
1856mm
DOOR

29 7/8"
759mm
DOOR

A

A

 97 15/16"
2488mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 68 1/8"
1730mm

 

 25"
635mm

 

 80 1/2"
2045mm

 

SECTION A-A

TRM3              10/12/22

† La profundidad no incluye 35 mm de las manijas de las puertas.
Dimensiones redondeadas a la medida más cercana en milímetros. Especificaciones sujetas a  cambio sin previo aviso.

Temperatura Media

TRM3L
Dimensiones del 
gabinete (mm)

L P † A

2488 988 2591

Dimensiones
internas (mm) 2353 711 1730

Temperatura -23.3˚C / 14.4˚C

Voltaje
208-240/60

Caballos de 
fuerza

(por unidad de 
refrigeración)

Amps NEMA

(11/4) 21/2 13.8 NEMA-L6-20P

Puertas 3

Parrillas 15

TRM3M
Dimensiones del 
gabinete (mm)

L P † A

2488 988 2591

Dimensiones
internas (mm) 2353 711 1730

Temperatura 0˚C / 5˚C 

Voltaje
208-240/60

Caballos de 
fuerza

(por unidad de 
refrigeración)

Amps NEMA

(3/4) 11/2 10.6 NEMA-L6-20P

Puertas 3

Parrillas 15

(NOTA: Las vistas muestran la configuración "NN")



TRM4L | 4M
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29 7/8"
759mm
DOOR

A

A

 128 3/8"
3261mm
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982mm

 

 39 27/32"
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 80 1/2"
2045mm

 
 68 1/8"

1730mm
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SECTION A-A

TRM4              10/12/22

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm
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73 1/16"
1856mm
DOOR

29 7/8"
759mm
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A
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 128 3/8"
3261mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 80 1/2"
2045mm

 
 68 1/8"
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635mm

 

SECTION A-A

TRM4              10/12/22

TRM - Vistas

TRM - Especificaciones

 18 31/32"
482mm

 

 78 27/32"
2002mm

 

 4 7/32"
107mm

 

 102"
2591mm

 

73 1/16"
1856mm
DOOR

29 7/8"
759mm
DOOR

A

A

 128 3/8"
3261mm

 

 38 21/32"
982mm

 

 39 27/32"
1012mm

 

 80 1/2"
2045mm

 
 68 1/8"

1730mm
 

 25"
635mm

 

SECTION A-A

TRM4              10/12/22

(NOTA: Las vistas muestran la configuración "NN")
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TRM4L
Dimensiones del 
gabinete (mm)

L P † A

3261 988  2591

Dimensiones
internas (mm) 3126 711 1730

Temperatura -23.3˚C / 14.4˚C

Voltaje
208-240/60

Caballos de 
fuerza

(por unidad
de refrigeración)

Amps NEMA

(11/4) 33/4 19.6 NEMA-L6-30P

Puertas 4

Parrillas 20

Temperatura Baja

TRM4M

Temperatura Media

Dimensiones del 
gabinete (mm)

L P † A

3261 988  2591

Dimensiones
internas (mm) 3126 711 1730

Temperatura 0˚C / 5˚C 

Voltaje
208-240/60

Caballos de 
fuerza

(por unidad de 
refrigeración)

Amps NEMA

(3/4) 21/4 10.6 NEMA-L6-15P

Puertas 4

Parrillas 20

† La profundidad no incluye 35 mm de las manijas de las puertas.
Dimensiones redondeadas a la medida más cercana en milímetros. Especificaciones sujetas a  cambio sin previo aviso.

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral



TRM - Vistas

TRM - Especificaciones
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